
Правила зберігання та транспортування: 
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в 
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С  до  20°С та 
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів 
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен 
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам 
технічних умов та даного паспорта при дотриманні 
споживачем умов експлуатації, збереження та 
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. 
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання 
на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
       - правильного під`єднання;
       - цілісності пломби ВТК виробника:
       - цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, 
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок 
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. 
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з 
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник. 

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,  
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до 
експлуатації.
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Призначення:
Обмежувач потужності ОП-3 призначений для контролю 
споживаної потужності в однофазних мережах і вимкнення 
живлення споживача у випадку перевищення споживання 
електроенергії понад встановлене значення.

Застосування:
Обмежувач потужності застосовується для захисту 
електропроводки, джерел живлення, перетворювачів, 
генераторів і т.п., а також від несанкціонованого під’єднання 
сторонніх споживачів електроенергії до Вашої мережі 
живлення.
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.
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Принцип дії:
обмежувач потужності контролює значення споживаної потужності в 
однофазній мережі змінного струму і у випадку перевищення нею 
встановленого значення вимикає навантаження від мережі 
живлення. Повторне ввімкнення відбувається після відліку періоду 
часу від 4 с до 3 хв (в залежності від виконання).

Технічні характеристики:
напруга живлення                              ~220 В 50 Гц                           
струм контактів реле                                                    16 А 
контакт                                                1 на замикання
діапазон обмеження потужності                                0,5 - 5 кВА
затримка вимкнення                                                                        1,5 с      
затримка повторного ввімкнення                             10 - 100 с                                
робоча температура                                                 від -25°С до +50°С
ступінь захисту
     обмежувача                                                                                  ІР40
     клемної колодки                                                                          ІР20
споживана потужність                                        не більше 0,85 Вт
габаритні розміри                                               35х65х90 мм
типкорпусу                                                                                        2S
монтаж                                                             на рейці DIN 35 мм
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При потужності навантаження
більше 2 кВА необхідно 

використовувати зовнішній контактор
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