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Serisi Seviye Kontrol Flatörleri

Series Level Control Float Switches

• Basit montaj ve kullan›m özellikleri 
• ‹stenilen çal›flma mesafesini a€›rl›k parças› ile ayarlayabilme imkan›
• Özgün tasar›m› ile suya karfl› tamamen izole edilmifl 
• Mikro siviçli kontak yap›s› 
• Farkl› kablo uzunlu€unda ürün temin edebilme imkan›

• Simple assembly and usage feature 
• Feature to adjust the requested operation interval with heavy part 
• Completely waterproof with special design
• Micro switch contact 
• Possibility to provide the product with different 
 cable length

Teknik Bilgiler 
Mekanik Ömür : 30.000 açma-kapama min.
Elektriksel Ömür  : 10.000 açma-kapama min. 
Çal›flma S›cakl›€›  : maks. °C +85 
Koruma Sınıfı : SKF             IP68
   SKF1A        IP68 
Anma ‹flletme Gerilimi Ue  : 250 V AC 
Anma ‹flletme Ak›m› le : 10 (4) A 
Çalıflma Basıncı : maks. 3 Bar 
‹zolasyon Gerilimi  : 2750 V AC 
‹zolasyon Direnci  : 10 MΩ min. 
Standart  : TS EN 60730-2-15 

Technical Information 
Mechanical Life : 30.000 operations min. 
Electrical Life  : 10.000 operations min.
Operating Temperature : max. °C +85 
Protection Degree : SKF             IP68
  SKF1A        IP68 
Rated Operating Voltage Ue  : 250 V AC 
Rated Operating Current le  : 10 (4) A 
Operating Pressure : max. 3 Bar 
Insulation Voltage : 2750 V AC 
Insulation Resistance  : 10 MΩ min. 
Standard : TS EN 60730-2-15 
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Dalgalanmalardan Etkilenmeyen Patentli Ürün 
‹çerisinde yer alan patenti fi rmam›za ait mekanizma sayesinde yandaki flekilde görülen
yukar› 22˚ ± 4˚, afla€› 30˚ ± 5˚ aç›sal hareketlerini aflmad›€› sürece dalgalanmadan dolay› 
kontak açma - kapama ihtimali yoktur. Bu sayede dalgalanmalarda meydana 
gelebilecek istenmeyen açma - kapamalar›n önüne geçilmifl olur.   

Patented Product Not Effected By Waves 
Thanks to EMAS patented mechanism placed inside, there will be no undersired
on-off’s due to the waves, provided that the anguler displacement does not exceed upwards 
22˚ ± 4˚ and downwards 30˚ ± 5˚ as seen in the illustration on the right. Therefore undesired 
interruptions will be avoided.     

SKF1A 
Seviye Kontrol 
Flatörü-Çift ‹zolasyonlu 
Level Control Float 
Switch-Double Insulated

Siparifl Kodu
Order Code

Kontak Tipi
Contact Type

Kontak Yap›s› 
Contact Body

Kablo Uzunlu€u (m)
Cable Length (m)

SKF1A * Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 1.75 

SKF1A-3* Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 3 

SKF1A-5* Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 5 

SKF1A-10* Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 10 

SKF1A-15* Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 15 

SKF1A-20* Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1 CO 20 

* Kodun sonuna “N” harfi  gelirse Neoprene kablo ile tedarik edilir.
* For Neoprene cable, please add “N” alphabet to end of the code
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SKF1A 

SKF
Seviye Kontrol Flatörü 
Level Control Float Switch

SKF

Siparifl Kodu
Order Code

Kontak Tipi
Contact Type

Kontak Yap›s› 
Contact Body

Kablo Uzunlu€u (m)
Cable Length (m)

SKF-0.5 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO O.5O 

SKF Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 1.75 

SKF-3 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 3 

SKF-5 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 5 

SKF-1O Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 10 

SKF-15 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 15 

SKF-20 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 20 

SKF-25 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 25 

SKF-30 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 30 

SKF-35 Mikro Siviç / Micro Switch 1 De€iflebilen Kontak / 1CO 35 

BOYUTLAR (mm) / DIMENSIONS (mm) 

* Kodun sonuna “N” harfi  gelirse Neoprene kablo ile tedarik edilir.
* For Neoprene cable, please add “N” alphabet to end of the code
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Serisi Seviye Kontrol Flatörleri

Series Level Control Float Switches

• Elektrikli k›s›mlar suyun içinde olmad›€›ndan emniyetli ve güvenli 
• ‹stenilen çal›flma mesafesini a€›rl›k parças› ile ayarlayabilme imkan› 
• Kurulumu kolay ve basit 
• Limit siviçli kontak yap›s›

• As electrical parts are not in the water, safe and reliable 
• Operation distance adjustable with gravity part 
• Simple assembly 
• Limit switch contact block confi guration 

Teknik Bilgiler 
Mekanik Ömür : 1.000.000 açma-kapama min.
Elektriksel Ömür  : 100.000 açma-kapama min.
Çal›flma S›cakl›€›  : -5/ + 40 °C
Koruma Sınıfı : IP65
Anma ‹flletme Gerilimi Ue  : 240 V AC
Anma ‹flletme Ak›m› le : 6 A
Yal›t›m Gerilimi Ui  : 500 V
Standart : TS EN 60947-5-1   IEC 947 
  TS EN 60730-2-15

Technical Information 
Mechanical Life  : 1.000.000 on-off min.
Electrical Life  : 100.000 on-off min. 
Operating Temperature : -5/ + 40 °C 
Production Degree : IP65
Rated Operating Voltage Ue  : 240 V AC 
Rated Operating Current le  : 6 A 
Insulation Voltage Ui : 500 V 
Standard : TS EN 60947-5-1   IEC 947 
  TS EN 60730-2-15

Limit Switch :

S›n›r fialter :
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BOYUTLAR (mm) / DIMENSIONS (mm) 

SK5P 
Seviye Kontrol 
Flatörlü-Limit Siviçli
Level Control 
Switch-With Limit Switch

Siparifl Kodu
Order Code

Kontak Tipi
Contact Type

Kontak Yapısı
Contact Body

Şamandıra Malzemesi
Float Material

SK5P
Limit Siviç

Limit Switch

1 NA + 1 NK
Ani Hareketli

1 NO + 1NC
Snop Action

Plastik

Plastic

SK5B
Limit Siviç

Limit Switch

1 NA + 1 NK
Ani Hareketli

1 NO + 1NC
Snop Action

Paslanmaz Çelik

Stainless Steel




