
 

 
РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ серії TY-RA 

 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

 

 

1. Призначення 

Розподільчі коробки серії TY-RA АСКО-УКРЕМ™ (далі – коробки) 

призначені для розгалуження кабелів (проводів) та забезпечення додат-

кового захисту. 

 

2. Матеріал виготовлення АБС-пластмаса. 

 

3. Комплектація 

- Набір гвинтів для кріплення. 

- Конструкція містить елементи для кріплення нульової шини. 

 

4. Габаритні, монтажні розміри та ступінь захисту 

Модель 
Габаритні 

розміри, мм 

Кількість 

вводів 

Діаметр 

вводу, мм 
IP 

TY-RA 50×50 50×50×40 

4 26 
44 

TY-RA 80×50 80×50×50 

TY-RA 80×80×50 80×80×50 

TY-RA 85×85×50 85×85×50 
7 

28 TY-RA 100×100×70 100×100×70 
65 

TY-RA 150×110×70 150×110×70 10 

TY-RA 150×150×70 150×150×70 7 

TY-RA 200×100×70 200×100×70 8 

TY-RA 200×155×80 200×155×80 10 

36 

TY-RA 200×200×80 200×200×80 

12 TY-RA 255×200×80 255×200×80 

TY-RA 300×250×120 300×250×120 

TY-RA 400×350×120 400×350×120 16 

 

5. Умови експлуатації 
- Температура оточуючого середовища: -20 … +60°С. 

- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°С. 

 

6. Зберігання 

Зберігання коробок здійснюється в упаковці виробника або 

аналогічній в приміщеннях при температурі оточуючого середовища 

від -25°С до +60°С і відносній вологості до 90%. 
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